
NL FR

ROOKKANALEN
DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD

TUYAUX 
DOUBLE PAROI ISOLÉES

ff Voorfallefvastefenfvloeibarefbrandstoffen.

ff Vervaardigdfuitfhoogwaardigfroestvrijfstaal.

ff CE-ENf1856-1f|fCE-ENf1856-2f|fISO9001

ff CertificaatfT600-N1-D-V2-L50f(040-050)-G50

ff 10fjaarfgarantie

ff Interieur:fAISIf316Lf2Bf(1.4404)

ff Exterieur:fRVSfAISIf304f2Af(1.4301)

ff Dikte:f0,40fmmf

ff Diameters:f100f-f130f-f150f-f180f-f200f-f250fmm

ff Defrookgasafvoerenfwordenfmetfeenfhogefprecisief
lastechniekf (TIG-continu)f gefabriceerd.f Hierdoorf
blijvenf def hogef corrosiewerendef eigenschappenf
vanfhetfinoxfintactfenfisfhetfproductf100%fluchtdicht.f

ff Defelementenfpassenfperfectfinfelkaarfdoorfmiddelf
vanfeenfmof/spieverbindingf(50fmm).fInfcombinatief
metfeenfbredefklembandfzorgtfditfvoorfeenf100%f
geslotenfverbindingfvoorfdefgassen.

ff Dichtheidf totf 200f Paf inf overdruksituatiesf
gegarandeerd.

ff Lichtgewichtf+fbredefklemband:fsnelftef(de)monteren.

ff Uitgerustf metf rotswolisolatief (120f kg/m²)f vanf 25f
mmfdik.

ff Geenf warmtebruggen:f warmteoverdrachtf tussenf
defbinnen-fenfbuitenmantelfisfonmogelijk.

ff Pourftousflesfcombustiblesfsolidesfetfliquides.f

ff Fabriquéfenfacierfinoxydablefdefhautefqualité.

ff CE-ENf1856-1f|fCE-ENf1856-2f|fISO9001

ff CertificatfT600-N1-D-V2-L50f(040-050)-G50

ff 10fansfdefgarantie

ff Intérieurf:fAISIf316Lf2Bf(1.4404)

ff Extérieurf:fRVSfAISIf304f2Af(1.4301)

ff Épaisseurf:f0,40fmm

ff Diamètresf:f100f-f130f-f150f-f180f-f200f-f250fmm

ff Lesf conduitsf sontf fabriquésf auf soudagef def hautef
précisionf (TIG-continu).f Celaf permetf defmaintenirf
lesfspécificationsfanti-corrosionfdefl’acierfinoxydablef
intactefetflefproduitfrestefàf100%fétanche.f

ff Lesfélémentsfs’adaptentfparfaitementfaufmoyenfd’unf
raccordementfmale/femellef(50fmm).fEnfcombinaisonf
avecfuneflargefbridefdefserrage,fcefsystèmefassurefunf
raccordf100%fétanchefpourflesfgaz.f

ff Densitéef def 200f Paf garantif dansf situationsf def
surpression.f

ff Légerf+flargefbridef:f(dé)montagefrapidement.

ff Équipéfavecfunefisolationflainefdefrochef(120fkg/m²)f
def25fmmfd’épaisseur.

ff Pasfdefpontsfthermiquesf:ftransfertfdefchaleurfentref
l’intérieurfetfl’extérieurfimpossible.



ELEMENT 100 CM

Øfd 100 130 150 180 200
ØfD 150 180 200 230 250
H 200 200 200 200 200
m 50 50 50 50 50

ELEMENT 25 CM
ÉLÉMENT 25 CM

Øfd 100 130 150 180 200
ØfD 150 180 200 230 250
H 950 950 950 950 950
m 50 50 50 50 50

ELEMENT | ÉLÉMENT 50 CM

Øfd 100 130 150 180 200
ØfD 150 180 200 230 250
H 450 450 450 450 450
m 50 50 50 50 50

BOCHT 15°
COUDE 15°

Øfd 100 130 150 180 200
ØfD 150 180 200 230 250
A/B 108 112 115 118 121
m 50 50 50 50 50

BOCHT 30°
COUDE 30°

Øfd 100 130 150 180 200
ØfD 150 180 200 230 250
A/B 108 112 115 118 121
m 50 50 50 50 50

BOCHT 45°
COUDE 45°

Øfd 100 130 150 180 200
ØfD 150 180 200 230 250
A/B 137 149 157 170 178
m 50 50 50 50 50

T 90° 
+ DOP CONDENS / BOUCHON AVEC PURGE

Øfd 100 130 150 180 200
ØfD 150 180 200 230 250
H 280 350 350 350 450
B 85 98 106 119 127
m 50 50 50 50 50

T 135°  
+ DOP CONDENS / BOUCHON AVEC PURGE

Øfd 100 130 150 180 200
ØfD 150 180 200 230 250
H - - - - 450
B - - - - 127
m - - - - 50

01.24.010 01.24.011

01.24.012

01.24.014 01.24.015

01.24.016 01.24.017

AANSLUITSTUK
RACCORD DE BRANCHEMENT

SOLINOX DUBBELWANDIGE ROOKKANALEN  |  TUYAUX DOUBLE PAROI SOLINOX DUBBELWANDIGE ROOKKANALEN  |  TUYAUX DOUBLE PAROI

2
PrijzenfexclusieffBTWf|fPrixfhorsfTVA

PASPIJP 27 - 47 CM
ELÉMENT ADAPTABLE 27 - 47 CM

01.24.018 01.24.019

ØfD 100 125 150 175 200
D 100 130 150 180 200

01.24.013

ÉLÉMENT 100 CM

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200



MUURONDERSTEUNING 
SUPPORT MURALE

ØfD 100 130 150 180 200
B 400 400 400 400 400

DAKONDERSTEUNING 
SUPPORT À TOÎT

VERDIEPINGSSTEUN
SUPPORT AU PLAFOND

SCHOUWPLAAT + AANSL.
PLAQUE CHEMINÉE + RACCORD

SOLINOX DUBBELWANDIGE ROOKKANALEN  |  TUYAUX DOUBLE PAROI SOLINOX DUBBELWANDIGE ROOKKANALEN  |  TUYAUX DOUBLE PAROI

3
PrijzenfexclusieffBTWf|fPrixfhorsfTVA

MUURBEUGEL 4 - 9 CM
BRIDE MURALE 4 - 9 CM

01.24.020

01.24.026

01.24.024 01.24.025

ØfD 100 130 150 180 200
D 150 180 200 230 250

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200

01.24.021

ØfD 100 130 150 180 200
A 159 184 209 234 259

MUURBEUGEL REGELBAAR 20 CM
BRIDE MURALE RÉGLABLE 20 CM

01.24.022

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200

TELESCOPISCHE VERLENGSTAAF
RALLONGE TÉLÉSCOPIQUE

01.24.023

50 CM

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200

ROSAS - 5 CM
ROSACE - 5 CM

01.24.027

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200

DAKPL. LOOD + INOX 20° - 45°
SOLIN TOÎT PLOMB + INOX 20° - 45°

01.24.028

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200

PLAKPLAAT PLAT DAK ALU 0° + STRMKRG
SOLIN ROND ALU 0° + COLET

01.24.029

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200

+ STORMKRAAG
+ COLET DE SOLIN



SILICONEDICHTING
JOINT DE SILICONE

VEILIG, DUURZAAM, BUDGET- & MILIEUVRIENDELIJK 

SUR, DURABLE & RESPECTUEUX DE LA NATURE ET DU BUDGET

Wijf houdenf onsf hetf rechtf voorf omf zonderf vooropgavef veranderingenf
aanftefbrengenfinfonzefcatalogus.

Nousfnousfréservonsflefdroitfdefmodifierflesfdétailsftechniquesfsansfpré-
avis.

UW VERDELER  |  VOTRE REVENDEUR

PrijzenfexclusieffBTWf|fPrixfhorsfTVA

SOLINOX DUBBELWANDIGE ROOKKANALEN  |  TUYAUX DOUBLE PAROI

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200

FLEXINOXfNV/SAff/ffSTOVEPLANETfNV/SAff|ffBRUWAANf17ff|ffB-9700fOUDENAARDEff

01.24.034

STORMKRAAG
COLET DE SOLIN

ØfD 100 130 150 180 200
D 200 230 250 250 300
C 50 50 80 80 80

01.24.030

TREKKENDE KAP
CAPUCHON DE TIRAGE

01.24.032

KLEMBAND
BRIDE DE SERRAGE

ØfD 100 130 150 180 200
D 100 130 150 180 200

01.24.031

STANDAARD INBEGREPEN
INCLUSIF STANDARD

DOP CONDENSAFVOER 
BOUCHON AVEC PURGE

ØfD 100 130 150 180 200
A 80 80 80 80 80

01.24.035

TREK. KAP ANTI-VALWIND
CAPUCHON DE TIRAGE AVEC PROTECTION

ØfD 100 130 150 180 200
A 250 280 300 330 350
m 50 50 50 50 50

01.24.033

Europesefnormf/fNormefEuropéen:fEN 1856-2
Temperatuurklassef/fClassefdeftempérature:fT600 + T400
Drukklassef/fClassefdefpression:fN1
Toepassingf“droog”f/fApplicationf“sèche”:fW
Corrosiefbestendigheidf/fResistancefàflafcorrosion:fVm
Materiaalfbinnenmantelf+fdiktef/fMatériaufintérieurf+fépaisseur:fL50050
Afstandfbrandbarefmaterialenf/fDistancefmatièresfcombustibles:f0100

ØfD 100 130 150 180 200
A 200 230 250 280 300
m 50 50 50 50 50

VERSIONf03-2019


