
italiaanse warmte  
aan de juiste prijs

praktische, 
eigentijdse en 

functionele 
pelletkachels2021

2022

 MIRA HYDRO - 16,2 kW

antraciet

 EIGENSCHAPPEN

 A+

MADISON 4,9 kW

Een Pegaso verspreidt zijn warmte via een ventilator. Een gelijkmatige en snelle 
verwarming gegarandeerd. 

Al deze toestellen worden op het toestel zelf bediend (besturingssysteem = Micronova) 
via het paneel op de bovenzijde van de kachel (temperatuurinstelling, snelheid 
convectieventilator en vermogen). Eenvoudiger en sneller kan het niet zijn!

De buitenluchtaansluiting zorgt voor een gezonde binnenlucht, aangezien het toestel 
zijn zuurstof van buitenaf kan halen. De rendementen worden hierdoor ook voelbaar 
verhoogd. Ideaal voor installatie in passiefwoningen (uitgezonderd Hydro modellen).

GEVENTILEERDE WARMTE

BUITENLUCHTAANSLUITING

EENVOUDIGE BEDIENING

pegaso is een merk van de MCZ Group

CO
NT

O TERMICO  A+
ENERGY LABELLING

14

MIRA 16 kW

Branderpot uit gietijzer

Programmeerbare timer

Structuur, bovenplaat en zijkanten 
uit staal

Met ventilator voor ruimte-
verwarming

Sensor voor omgevingstemperatuur

Sensor voor watertemperatuur

Aansluitbaar met een externe 
thermostaat

 A+

14

MIRA 16 kW

€ 3.885

Il Marchio e le immagini presenti su questo catalogo/listino sono di proprietà di Cadel srl e il loro uso è subordinato da 
autorizzazione scritta da parte della direzione commerciale. 
L’uso improprio, illecito o non autorizzato del Marchio e delle immagini può comportare conseguenze legali, sia civili che 
penali, e/o eventuali risarcimenti danni.

SIMBOLI TECNICI

Potenza nominale

Potenza ridotta

Potenza utile all’acqua nominale

Potenza al focolare

Potenza utile all’acqua ridotta

Rendimento nominale

Capacità serbatoio

Combustibile pellet

Consumo orario min/max

Autonomia min/max

Assorbimento elettrico in lavoro max

Peso lordo

Misure

Volume imballo

Scarico fumi

Presa aria comburente

18

Maximaal vermogen

Minimaal vermogen

Vermogen bij het vuur

Nominaal vermogen water

Minimum vermogen aan water

Rendement

Capaciteit voorraadtank

Pelletsoort

Verbruik per uur min/max

Autonomie min

Max. elektrisch verbruik

Gewicht in kg

Afme� ngen in cm

onze eigenschap bij uitstek: 
eenvoudige no-nonsense kachels aan een betaalbare prijs!

De deur en branderpot van een Pegaso wordt steeds vervaardigd uit duurzaam gietijzer, 
voor een lange levensduur. 

DUURZAAM GIETIJZER

Prijzen inclusief 21% BTW

MIRA 16 HYDRO -  Thermo-poêles à granulès

COMBINAISONS

7019026 STRUCTURE NEUTRE EAN 8053859010999

6919022 Acier blanc EAN 8053859011132

6919024 Acier rouge EAN 8053859011156

6919023 Acier anthracite EAN 8053859011149

Puissance nominale kW 16,2
Puissance réduite kW 4,7
Puissance thermique introduite (max) kW 17,4
Puissance utile à l’eau nominale kW 12,9
Puissance utile à l’eau réduite kW 3,1
Rendement nominal % 93,3
Rendement réduit % 96,5
Capacité de chauffe (min-max) m3 113 - 389
CO à 13% O2 nominal % 0,006
CO à 13% O2 réduit % 0,011
Emissions CO (13% O2) (min-max) mg/Nm3 138 - 74
Emissions OGC (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 7,7 - 2,2
Emissions NOX (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 133 - 109
Contenu de poussières à 13% O2  (min-max) mg/Nm3 27,6 - 18,6
Capacité chaudière (H2O) l 14
Capacité réservoir kg 22
Combustible Pellet ø6
Consommation horaire (min-max) kg/h 1 - 3,5
Autonomie (min-max) h 6,3 - 22
Absorption électrique d’allumage (max) W 420
Absorption électrique de travail (max) W 87
Tension d’alimentation et fréquence V - Hz 230 - 50
Dépression cheminée Pa 11,3
Diamètre sortie fumées mm 80
Diamètre prise d’air comburant mm 50
Masse des fumées (min-max) g/sec 4,5 - 10,5
Température des fumées en sortie (max) °C 118
Poids net kg 140
Poids brut kg 153,6

Tuyau d'évacuation voir A
Prise d'air comburant voir B
Canalisation voir -
Canalisable jusqu’ à m -

PLUS

Chambre étanche Wi-Fi (optionnel) Easy start

Brasero en fonte Fonction Silent Liaison thermostat 
externe

Programmation 
journalière 
hebdomadaire

Sortie fumée 
postérieure

Liaison avec 
installation de 
chauffage

Capteur de 
température de l’air

Capteur de 
température de l’eau

EMBALLAGE POÊLE

L (cm) H (cm) P (cm)
80 131,8 70

VOLUME (m3)
0,74

EMBALLAGE FINITIONS

L (cm) H (cm) P (cm)
acier 51,4 13 111,5

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORT

57 pcs

Rev.00-2019

MIRA 16 HYDRO -  Thermo-poêles à granulès

COMBINAISONS

7019026 STRUCTURE NEUTRE EAN 8053859010999

6919022 Acier blanc EAN 8053859011132

6919024 Acier rouge EAN 8053859011156

6919023 Acier anthracite EAN 8053859011149

Puissance nominale kW 16,2
Puissance réduite kW 4,7
Puissance thermique introduite (max) kW 17,4
Puissance utile à l’eau nominale kW 12,9
Puissance utile à l’eau réduite kW 3,1
Rendement nominal % 93,3
Rendement réduit % 96,5
Capacité de chauffe (min-max) m3 113 - 389
CO à 13% O2 nominal % 0,006
CO à 13% O2 réduit % 0,011
Emissions CO (13% O2) (min-max) mg/Nm3 138 - 74
Emissions OGC (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 7,7 - 2,2
Emissions NOX (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 133 - 109
Contenu de poussières à 13% O2  (min-max) mg/Nm3 27,6 - 18,6
Capacité chaudière (H2O) l 14
Capacité réservoir kg 22
Combustible Pellet ø6
Consommation horaire (min-max) kg/h 1 - 3,5
Autonomie (min-max) h 6,3 - 22
Absorption électrique d’allumage (max) W 420
Absorption électrique de travail (max) W 87
Tension d’alimentation et fréquence V - Hz 230 - 50
Dépression cheminée Pa 11,3
Diamètre sortie fumées mm 80
Diamètre prise d’air comburant mm 50
Masse des fumées (min-max) g/sec 4,5 - 10,5
Température des fumées en sortie (max) °C 118
Poids net kg 140
Poids brut kg 153,6

Tuyau d'évacuation voir A
Prise d'air comburant voir B
Canalisation voir -
Canalisable jusqu’ à m -

PLUS

Chambre étanche Wi-Fi (optionnel) Easy start

Brasero en fonte Fonction Silent Liaison thermostat 
externe

Programmation 
journalière 
hebdomadaire

Sortie fumée 
postérieure

Liaison avec 
installation de 
chauffage

Capteur de 
température de l’air

Capteur de 
température de l’eau

EMBALLAGE POÊLE

L (cm) H (cm) P (cm)
80 131,8 70

VOLUME (m3)
0,74

EMBALLAGE FINITIONS

L (cm) H (cm) P (cm)
acier 51,4 13 111,5

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORT

57 pcs

Rev.00-2019

Prijzen inclusief 21% BTW
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 A+
ENERGY LABELLING

2120

16,2 kW

4,7 kW

17,4 kW

12,9 kW

3,1 kW

93,3 %

22 kg

Pellet Ø 6 mm

1 - 3,5 kg/h

EUROPEAN  STANDARDS

MIRA MIRA 16

57 pz.

22 - 6,3 h

113/389 m3

115 W

140 kg

51,5 x 52,5
x H 109 cm

0,74 m3

Ø 80 mm
Rear

Ø 50 mm

STOVE PACKAGING STORAGE

Metal structure, sides, door and top
Cast iron burning pot
Daily/weekly programming 
Connection to the heating system
Ventilation
Air temperature sensor
Water temperature sensor
Designed for connection to the external thermostat

A 16 kW hydro pellet stove with the option of 
ventilation to heat the room while saving money. 
Painted steel cladding.

MIRA 16 red

MIRA 16 white MIRA 16 anthracite

achteraansl. A



 VERA - 7 kW

 MADISON - 5,2 kW  TABLA - 7 kW

 ELANE - 8,6 kW

antraciet
ROOD

antraciet

WIT

antraciet

WIT A+

MADISON 4,9 kW

 A+

MADISON 4,9 kW

 A+

MADISON 4,9 kW

 A+

MADISON 4,9 kW

ideaal voor kleine ruimtes, 
Plaatsbesparend

eenvoudig en miniamlistisch design

Branderpot uit gietijzer

Branderpot uit gietijzer

Programmeerbare timer

Structuur, bovenplaat en zijkanten 
uit staal

eenvoudig en miniamlistisch design

Branderpot uit gietijzer

Programmeerbare timer

Structuur, bovenplaat en zijkanten 
uit staal

ideaal voor kleine ruimtes, 
Plaatsbesparend

Branderpot uit gietijzer

 A+

MADISON 4,9 kW

 A+

VERA 7 kW

 A+

8

ELANE 8,5 kW

 A+

TABLA 7 kW

€ 1.245

€ 1.295 € 1.595

€ 1.495

Prijzen inclusief 21% BTW Prijzen inclusief 21% BTW

antraciet

TABLA AIR - Poêles à granulés

COMBINAISONS

7019032 Acier blanc EAN 8053859011057

7019031 Acier rouge EAN 8053859011040

7019033 Anthracite steel EAN 8053859011064

Puissance nominale kW 7
Puissance réduite kW 2,7
Puissance thermique introduite (max) kW 7,82
Puissance utile à l’eau nominale kW -
Puissance utile à l’eau réduite kW -
Rendement nominal % 89,5
Rendement réduit % 93
Capacité de chauffe (min-max) m3 65 - 168
CO à 13% O2 nominal % 0,0103
CO à 13% O2 réduit % 0,0146
Emissions CO (13% O2) (min-max) mg/Nm3 183 - 129
Emissions OGC (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 7,0 - 4,0
Emissions NOX (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 103 - 116
Contenu de poussières à 13% O2  (min-max) mg/Nm3 19 - 14
Capacité chaudière (H2O) l -
Capacité réservoir kg 12
Combustible Pellet ø6
Consommation horaire (min-max) kg/h 0,61 - 1,7
Autonomie (min-max) h 7,1 - 19,7
Absorption électrique d’allumage (max) W 345
Absorption électrique de travail (max) W 72
Tension d’alimentation et fréquence V - Hz 230 - 50
Dépression cheminée Pa 11
Diamètre sortie fumées mm 80
Diamètre prise d’air comburant mm 60
Masse des fumées (min-max) g/sec 3,0 - 4,9
Température des fumées en sortie (max) °C 182
Poids net kg 60
Poids brut kg 73

Tuyau d'évacuation voir A
Prise d'air comburant voir B
Canalisation voir -
Canalisable jusqu’ à m -

PLUS

Chambre étanche Wi-Fi (optionnel) Easy start

Télécommande ** 
(optionnel) Brasero en fonte Liaison thermostat 

externe

Programmation 
journalière 
hebdomadaire

Sortie fumée 
supérieure, 
postérieure et latéral

** Pour le fonctionnement il faut 1 pile du type Lithium battery CR 2025.
Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l’environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus 
à cet effet.

EMBALLAGE POÊLE

L (cm) H (cm) P (cm)
107 44,8 80

VOLUME (m3)
0,38

EMBALLAGE FINITIONS

L (cm) H (cm) P (cm)

STOCKAGE

N° (max)
5

TRANSPORT

180 pcs

Rev.01-2019

ELANE AIR - Poêles à granulés

COMBINAISONS

7019038 Acier blanc EAN 8053859011118

7019037 Acier rouge EAN 8053859011101

7019039 Anthracite steel EAN 8053859011125

Puissance nominale kW 8,67
Puissance réduite kW 2,4
Puissance thermique introduite (max) kW 9,73
Puissance utile à l’eau nominale kW -
Puissance utile à l’eau réduite kW -
Rendement nominal % 89,14
Rendement réduit % 92,91
Capacité de chauffe (min-max) m3 58 - 208
CO à 13% O2 nominal % 0,006
CO à 13% O2 réduit % 0,022
Emissions CO (13% O2) (min-max) mg/Nm3 274 - 79
Emissions OGC (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 3,9 - 1,5
Emissions NOX (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 104,4 - 135,7
Contenu de poussières à 13% O2  (min-max) mg/Nm3 19,3 - 14,0
Capacité chaudière (H2O) l -
Capacité réservoir kg 18
Combustible Pellet ø6
Consommation horaire (min-max) kg/h 0,53 - 2,01
Autonomie (min-max) h 9 - 34
Absorption électrique d’allumage (max) W 346
Absorption électrique de travail (max) W 47
Tension d’alimentation et fréquence V - Hz 230 - 50
Dépression cheminée Pa 11,6
Diamètre sortie fumées mm 80
Diamètre prise d’air comburant mm 60
Masse des fumées (min-max) g/sec 2,2 - 4,8
Température des fumées en sortie (max) °C 196,6
Poids net kg 82
Poids brut kg 92

Tuyau d'évacuation voir A
Prise d'air comburant voir B
Canalisation voir -
Canalisable jusqu’ à m -

PLUS

Chambre étanche Wi-Fi (optionnel) Easy start

Télécommande ** 
(optionnel) Poignée main froide Brasero en fonte

Fonction Silent Liaison thermostat 
externe

Programmation 
journalière 
hebdomadaire

Sortie fumée 
postérieure

** Pour le fonctionnement il faut 1 pile du type Lithium battery CR 2025.
Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l’environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus 
à cet effet.

EMBALLAGE POÊLE

L (cm) H (cm) P (cm)
80 114,3 60

VOLUME (m3)
0,55

EMBALLAGE FINITIONS

L (cm) H (cm) P (cm)

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORT

68 pcs

Rev.00-2019

ELANE AIR - Poêles à granulés

COMBINAISONS

7019038 Acier blanc EAN 8053859011118

7019037 Acier rouge EAN 8053859011101

7019039 Anthracite steel EAN 8053859011125

Puissance nominale kW 8,67
Puissance réduite kW 2,4
Puissance thermique introduite (max) kW 9,73
Puissance utile à l’eau nominale kW -
Puissance utile à l’eau réduite kW -
Rendement nominal % 89,14
Rendement réduit % 92,91
Capacité de chauffe (min-max) m3 58 - 208
CO à 13% O2 nominal % 0,006
CO à 13% O2 réduit % 0,022
Emissions CO (13% O2) (min-max) mg/Nm3 274 - 79
Emissions OGC (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 3,9 - 1,5
Emissions NOX (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 104,4 - 135,7
Contenu de poussières à 13% O2  (min-max) mg/Nm3 19,3 - 14,0
Capacité chaudière (H2O) l -
Capacité réservoir kg 18
Combustible Pellet ø6
Consommation horaire (min-max) kg/h 0,53 - 2,01
Autonomie (min-max) h 9 - 34
Absorption électrique d’allumage (max) W 346
Absorption électrique de travail (max) W 47
Tension d’alimentation et fréquence V - Hz 230 - 50
Dépression cheminée Pa 11,6
Diamètre sortie fumées mm 80
Diamètre prise d’air comburant mm 60
Masse des fumées (min-max) g/sec 2,2 - 4,8
Température des fumées en sortie (max) °C 196,6
Poids net kg 82
Poids brut kg 92

Tuyau d'évacuation voir A
Prise d'air comburant voir B
Canalisation voir -
Canalisable jusqu’ à m -

PLUS

Chambre étanche Wi-Fi (optionnel) Easy start

Télécommande ** 
(optionnel) Poignée main froide Brasero en fonte

Fonction Silent Liaison thermostat 
externe

Programmation 
journalière 
hebdomadaire

Sortie fumée 
postérieure

** Pour le fonctionnement il faut 1 pile du type Lithium battery CR 2025.
Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l’environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus 
à cet effet.

EMBALLAGE POÊLE

L (cm) H (cm) P (cm)
80 114,3 60

VOLUME (m3)
0,55

EMBALLAGE FINITIONS

L (cm) H (cm) P (cm)

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORT

68 pcs

Rev.00-2019

VERA AIR - Poêles à granulés

COMBINAISONS

7019035 Acier blanc EAN 8053859011088

7019034 Acier rouge EAN 8053859011071

7019036 Anthracite steel EAN 8053859011095

Puissance nominale kW 7
Puissance réduite kW 2,5
Puissance thermique introduite (max) kW 7,7
Puissance utile à l’eau nominale kW -
Puissance utile à l’eau réduite kW -
Rendement nominal % 90,5
Rendement réduit % 95
Capacité de chauffe (min-max) m3 60 - 168
CO à 13% O2 nominal % 0,0124
CO à 13% O2 réduit % 0,0151
Emissions CO (13% O2) (min-max) mg/Nm3 155 - 189
Emissions OGC (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 7,0 - 4,0
Emissions NOX (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 104 - 112
Contenu de poussières à 13% O2  (min-max) mg/Nm3 31 - 14
Capacité chaudière (H2O) l -
Capacité réservoir kg 15
Combustible Pellet ø6
Consommation horaire (min-max) kg/h 0,56 - 1,67
Autonomie (min-max) h 9,0 - 26,8
Absorption électrique d’allumage (max) W 345
Absorption électrique de travail (max) W 40
Tension d’alimentation et fréquence V - Hz 230 - 50
Dépression cheminée Pa 11
Diamètre sortie fumées mm 80
Diamètre prise d’air comburant mm 60
Masse des fumées (min-max) g/sec 2,5 - 4,7
Température des fumées en sortie (max) °C 193
Poids net kg 59
Poids brut kg 68

Tuyau d'évacuation voir A
Prise d'air comburant voir B
Canalisation voir -
Canalisable jusqu’ à m -

PLUS

Chambre étanche Easy start Brasero en fonte

Liaison thermostat 
externe

Programmation 
journalière 
hebdomadaire

Sortie fumée 
postérieure

EMBALLAGE POÊLE

L (cm) H (cm) P (cm)
80 104,3 60

VOLUME (m3)
0,50

EMBALLAGE FINITIONS

L (cm) H (cm) P (cm)

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORT

68 pcs

Rev.00-2019

VERA AIR - Poêles à granulés

COMBINAISONS

7019035 Acier blanc EAN 8053859011088

7019034 Acier rouge EAN 8053859011071

7019036 Anthracite steel EAN 8053859011095

Puissance nominale kW 7
Puissance réduite kW 2,5
Puissance thermique introduite (max) kW 7,7
Puissance utile à l’eau nominale kW -
Puissance utile à l’eau réduite kW -
Rendement nominal % 90,5
Rendement réduit % 95
Capacité de chauffe (min-max) m3 60 - 168
CO à 13% O2 nominal % 0,0124
CO à 13% O2 réduit % 0,0151
Emissions CO (13% O2) (min-max) mg/Nm3 155 - 189
Emissions OGC (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 7,0 - 4,0
Emissions NOX (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 104 - 112
Contenu de poussières à 13% O2  (min-max) mg/Nm3 31 - 14
Capacité chaudière (H2O) l -
Capacité réservoir kg 15
Combustible Pellet ø6
Consommation horaire (min-max) kg/h 0,56 - 1,67
Autonomie (min-max) h 9,0 - 26,8
Absorption électrique d’allumage (max) W 345
Absorption électrique de travail (max) W 40
Tension d’alimentation et fréquence V - Hz 230 - 50
Dépression cheminée Pa 11
Diamètre sortie fumées mm 80
Diamètre prise d’air comburant mm 60
Masse des fumées (min-max) g/sec 2,5 - 4,7
Température des fumées en sortie (max) °C 193
Poids net kg 59
Poids brut kg 68

Tuyau d'évacuation voir A
Prise d'air comburant voir B
Canalisation voir -
Canalisable jusqu’ à m -

PLUS

Chambre étanche Easy start Brasero en fonte

Liaison thermostat 
externe

Programmation 
journalière 
hebdomadaire

Sortie fumée 
postérieure

EMBALLAGE POÊLE

L (cm) H (cm) P (cm)
80 104,3 60

VOLUME (m3)
0,50

EMBALLAGE FINITIONS

L (cm) H (cm) P (cm)

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORT

68 pcs

Rev.00-2019

MADISON AIR - Poêles à granulés

COMBINAISONS

7019029 Acier blanc EAN 8053859011026

7019028 Acier rouge EAN 8053859011019

7019030 Anthracite steel EAN 8053859011033

Puissance nominale kW 4,9
Puissance réduite kW 2,5
Puissance thermique introduite (max) kW 5,5
Puissance utile à l’eau nominale kW -
Puissance utile à l’eau réduite kW -
Rendement nominal % 90
Rendement réduit % 91,5
Capacité de chauffe (min-max) m3 60 - 118
CO à 13% O2 nominal % 0,0053
CO à 13% O2 réduit % 0,0188
Emissions CO (13% O2) (min-max) mg/Nm3 235 - 67
Emissions OGC (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 7,0 - 4,0
Emissions NOX (13% O2)  (min-max) mg/Nm3 121 - 130
Contenu de poussières à 13% O2  (min-max) mg/Nm3 20 - 18
Capacité chaudière (H2O) l -
Capacité réservoir kg 12
Combustible Pellet ø6
Consommation horaire (min-max) kg/h 0,57 - 1,17
Autonomie (min-max) h 10,3 - 21,1
Absorption électrique d’allumage (max) W 345
Absorption électrique de travail (max) W 62
Tension d’alimentation et fréquence V - Hz 230 - 50
Dépression cheminée Pa 11
Diamètre sortie fumées mm 80
Diamètre prise d’air comburant mm 60
Masse des fumées (min-max) g/sec 2,7 - 4,0
Température des fumées en sortie (max) °C 156
Poids net kg 55
Poids brut kg 65

Tuyau d'évacuation voir A
Prise d'air comburant voir B
Canalisation voir -
Canalisable jusqu’ à m -

PLUS

Chambre étanche Wi-Fi (optionnel) Easy start

Télécommande ** 
(optionnel) Brasero en fonte Liaison thermostat 

externe

Programmation 
journalière 
hebdomadaire

Sortie fumée 
supérieure, 
postérieure et latéral

** Pour le fonctionnement il faut 1 pile du type Lithium battery CR 2025.
Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l’environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus 
à cet effet.

EMBALLAGE POÊLE

L (cm) H (cm) P (cm)
107 44,8 80

VOLUME (m3)
0,38

EMBALLAGE FINITIONS

L (cm) H (cm) P (cm)

STOCKAGE

N° (max)
5

TRANSPORT

180 pcs

Rev.01-2019
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 A+
ENERGY LABELLING

1312

5,2 kW

2,5 kW

5,8 kW

89,5 %

12 kg

Pellet Ø 6 mm

0,57 - 1,24 kg/h

21,1 - 9,7 h

EUROPEAN  STANDARDS

MADISON 5 5,2 kW

180 pz.

max
5

60/125 m3

62 W

55 kg

60 x 27,5
x H 95,5 cm

0,38 m3

Ø 80 mm
Rear – top – side

Ø 60 mm

STOVE PACKAGING STORAGE

Metal structure, sides and top
Cast iron burning pot and door
Daily/weekly programming 
Designed for connection to the external thermostat
Remote control available as optional extra

‘Space-saving’ air pellet stove specifically designed 
and built for small domestic spaces. Painted steel 
cladding and cast iron door.

MADISON 5 anthracite

MADISON 5 white MADISON 5 red

boven / achter / zij
A

45,7 45,2

90,7

80 104,3

0,50

60
66 pz.
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 A+
ENERGY LABELLING

EUROPEAN  STANDARDS

7 kW

2,5 kW

7,7 kW

90 %

15 kg

Pellet Ø 6 mm

0,6 - 1,7 kg/h

25 - 8,8 h

98

VERA 7.0 7 kW
55/168 m3

49 W

55 kg

45,2 x 45,7
x H 90,7 cm

0,50 m3

Ø 80 mm
Rear

Ø 60 mm

STOVE PACKAGING STORAGE

Metal structure, sides, door and top
Cast iron burning pot
Daily/weekly programming.
Designed for connection to the external thermostat
Remote control available as optional extra

A 7 kW air pellet stove with a simple, minimalist 
design, easy to use and with painted steel cladding.

VERA 7.0 white

VERA 7.0 anthracite VERA 7.0 red

achter A

27,5 71

95,5

107 44,8

0,38

80
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 A+
ENERGY LABELLING

1514

7 kW

2,7 kW

7,82 kW

89,5 %

12 kg

Pellet Ø 6 mm

0,61 - 1,7 kg/h

19,7 - 7,1 h

EUROPEAN  STANDARDS

TABLA 7 7 kW

180 pz.

max
5

65/168 m3

72 W

60 kg

71 x 27,5
x H 95,5 cm

0,38 m3

Ø 80 mm
Rear – top – side

Ø 60 mm

STOVE PACKAGING STORAGE

Metal structure, sides and top
Cast iron burning pot and door
Daily/weekly programming 
Designed for connection to the external thermostat
Remote control available as optional extra

‘Space-saving’ air pellet stove with an essential 
design, ideal for those who don’t have much space, 
but still want to enjoy a warm and cosy environment. 
Painted steel cladding and cast iron door.

TABLA 7 white

TABLA 7 anthracite TABLA 7 red

boven / achter / zij
A

52,5 48,6

96,4

80 114,3

0,55

60

2

1110

8,6 kW

2,4 kW

9,73 kW

89,1 %

18 kg

Pellet Ø 6 mm

0,53 - 2,01 kg/h

34 - 9 h

ELANE 8,6 kW

68 pz.

 A+
ENERGY LABELLING

EUROPEAN  STANDARDS

58/206 m3

76 W

78 kg

52,5 x 48,6
x H 96,4 cm

0,55 m3

Ø 80 mm
Rear

Ø 60 mm

STOVE PACKAGING STORAGE

Metal structure, sides, door and top
Cast iron burning pot
Daily/weekly programming 
Designed for connection to the external thermostat
Remote control available as optional extra

ELANE red

ELANE white ELANE anthracite

8,6 kW air pellet stove with painted steel cladding 
and a large pellet tank. 

achter A


